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o K1$ “'mevsiminin gelme51 nedemyle “kalorifer te51satlar1nda olumsuzluklarln

yasanmamast i¢in Okul Miidiirliiklerince bazi asgari tedbirlerin alinmast gerekmektedir.

Bu tedbirler;

v Kalorifer tesisatina ait biitiin cihazlarin bakimi yapiimali, tim cihazlarin ¢alisip
calismadig1 kontrol edilmelidir.

v’ Kalorifer tesisatindaki suyun donmamasi igin sirkiilasyon pompalarinin mesai diginda
da (tatil gtinleri ve geceleri) ¢alistirilmasi gerekmektedir.

v’ Kalorifer kazanlarinin tatil giinlerinde belli araliklarla calistirilmasi gerekmektedir.

v' Siv1 yakath kalorifer kazanlarina ait yakit tanklarimn i¢indeki yakitin donmamasi i¢in
yakit tankindan 6n 1sitic1 depoya giden yakit borularinin izolasyonlarinin saglamlig
kontrol edilmelidir. Tankin igindeki yakitin soguk giinlerde akma Ozelligi azaldigindan
tank i¢indeki isiticilar kontrol edilmelidir.

v Okullardaki kirik camlar yapilmalidir. Ozellikle gece ve tatil giinlerinde biitlin
pencereler kapali tutulmalidir.

v" Elektrik kesintisinin fazla oldugu bolgelerde miimkiinse uzun siireli tatillerde tesisat
suyunun bosaltilmasi gerekmektedir

v’ Ekte kat1 yakitli, stv1 yakith ve dogalgazli kazanlara ait isletme talimatlari verilmistir.

Kalorifer kazanlar1 galistirilirken bu talimatlara uygun olarak calistirilmalidir.



EK:1
KATI YAKITLI KALORIFER KAZANLARININ iSLETME TALIMATI

. Kalorifer kazanlan atesgi ehliyetli kisiler tarafindan isletilmelidir. Kazan yilda bir

defa makina miihendisleri odasmna kontrol ettirilmelidir. Kazan dairesini
¢aligtiracak personel yetkili kurulus MMO tarafindan egitime tabi tutulup
sertifikalandirilmalidir

Bacanizi senede en az bir defa temizletin, duman borulart ve duman kanalin
haftada en az iki defa temizletiniz.

Yanma havasi iyi ayarlanmal kiilliikk ve hava kapaklarinin uygun agiklikta olmasi
saglanmalidur.

Kazani yakmadan 6nce tesisatin su seviyesini hidrometreden kontrol edin. Eksikse
suyunu tamamlayin. Imbisat deposu haberci borusundan su geldiginde
hidrometrenin kirmizi ibresini siyah ibre iizeride ise sistem su ile dolmus demektir.
Kalorifer kazanlarni zorunlu olmadik¢a séndiirmeyerek uyutun. Uyutulmus
kazanlarimzi sabah 05-06 aras: isletmeye alin.

Ates kapagini agip 1zgaranin sagina, soluna ve ocagin arkasina komiir atin bos
kalan 1zgaramn lizerine bol kagit, varsa agir yaga batirilmis iistubu koyduktan
sonra arkadan 6ne dogru kirilmig odunlar gatin ve tutusturun.

Odunlar kémirti yakacak duruma gelince miimkiin oldugu kadar parga
komiirlerden birkag kiirek serperek yanan odunlarin tizerine atin.

Serpilen kémiir tutusunca tiim 1zgara tizerinde 10-15 cm kalinliginda bir ates
tabakasi elde edildikten sonra, ocaga yeni atacagimz komiirii dig hava sicakligina
ve binanizin 1s1 ihtiyacina gore i1zgaramin tamamina yaymayip yarisina yastik
seklinde atin diger yansindaki atesin {izerini kapatmayin. Bu durumda yeni atilan
komiirden ¢ikan yanici gazlar 1zgaranin diger yarisindaki alev ve buradan ocaga
giren yanma havasi ile kolayca yanma olanagi bulacak ve issiz bir yanma
saglanacaktir.

Kazan suyu 1sinmaya baslayinca ¢alistiracagimiz pompanin giris-gikis vanalarini
ag¢in ve pompaya yol verin. Suyun yedek pompanin tizerinden by-pass yapmamasi
igin yedek pompa emis vanasi kapatin. Pompalar 6niinde ¢ek valf varsa, ana
dolagim borusu tizerindeki by- pass vana hari¢ diger vanalari agik duruma getirin.
Kazana giren ¢ikan devreler ve kolektdr {izerindeki vanalar binaya su akigini
engellemeyecek sekilde kesinlikle her zaman acik bulundurulmalidir. Elektrikler

kesilirse by-pass vanasi agik konuma getirilir pompalar ¢alisirken kapatilir.
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Sirkiildsyon pompasi ¢ahginca kazan suyu sicakhig dugecektir. Dig hava
sicakligina uygun kazan suyu sicakhifi saglayincaya kadar kazamin basindan
ayrilmayn.

fleri saatlerde yanmay: kontrol edin. Ocagin sagina ve soluna siingii vurduktan
sonra atesi diizenleyin ve bu defa komiirii 1zgaranin diger yarisina yastik seklinde
atin ve 1zgaranin diger yarisini mutlaka alevli birakin. Yeni atilan komiirlerin issiz
bir sekilde yakilmasi miimkiindiir.

Atesin lizeri kiilllenmis ve kiillige 151k sizmiyorsa atesi siingiileyip diizenleyin.
Atesi diizenledikten sonra kazani besleyin gece yatmadan &nce nemlendirilmis toz
kémiir ve ctiruf karigimi ile ocagi bastirin ve yanmay: azaltin. Damperi kistn,
kiilliik kapagini kapatin, dolasim pompasini donmay1 onlemek i¢in kapatmayin..
Baliksirt: yontemiyle giinliik yakisa devam edin.

Dis hava sicakhiginin 15°C altinda olmasi durumunda; i¢ ortam sicaklig1 20°C den
yukan olmayacak sekilde yakin. Kazan isletmesini asagidaki sicaklik cetveline

gore yapm. Dig Hava sicakligt (-12°C) olan bir il i¢in yaklagik kazan gidis suyu

sicakliklari.
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KATI YAKITLI KALORIFER KAZANLARININ iSLETMESINDE

10.
11.

12.

EMNIYET VE TASARRUF TEDBIiRLERI

Kazanin isletilmesi ile gorevlendirilecek personel, ortaya ¢ikabilecek her
duruma miidahaleden sorumludur. Bunun igin de personel her seyden &nce
biitiin donamm gorevleri, ¢alisma ozellikleri, ¢alisma basing ve sicakhif ile
akig miktarlar1 hakkinda tam bilgi sahibi olmali, sistemde bulunan biitiin
kontrol devreleri ve 6lgii aletleri ile elektrikli koruma donanmiminin gérev ve
calismasini iyi bilmelidir.

Komiiriin depolanmasi durumunda ytiksekligi 1,5 mt t¢gen seklinde torbalar
halinde depolanip kémiiriin havalanmas: saglanmalidir. Havalanmayan komiir
kendi kendine tutusabilir. Farkl tip komiirleri karistirmayimiz. Komir iginde

farkl1 malzeme bulundurmayiniz.

. Baca ve baca baplantilarinin hava sizdirmamasma dikkat ediniz. Yanma

esnasinda baca baglantisinda bulunan temizleme kapagimn kapali oldugundan
emin olunuz.

Atescileri kazan dairesinde veya ocak gazlarinn sizabilecegi yerlerde
yatirmayimn. Kotii bir baca gekisi kazanin verimini diigiirdiigii gibi saglifa

zararl1 sonuglar da dogurabilir.

. Kazani icerisinde gevre ve insan sagligim tehdit eden maddelerle kiikiirt

miktar yiiksek yakitlar yakilmamahdr.

Kazanimzin baca klapesini kesinlikle tam olarak kapatilmamalidir.

Kalorifer kazanmin imbisat deposuna baglantisini temin eden gidis ve doniis
emniyet borular iizerinde higbir akis kesici vana olmamalidir. Ayrica kalorifer
kazani ¢alisirken, kalorifer kazamindaki sicak su cikig ve doniis borulart
tizerindeki vanalar acik olmali, higbir surette kapatilmamalidir.

Kazan dairesinin havalandinlmasi temiz hava bacast veya panjuru ile

saglanmalidir. Ayrica kazan dairesi icindeki kirli hava igin pis hava bacasi

yapilmalidir.

Kazammzi benzin, ispirto, gazyag: gibi yanici ve parlayici maddelerle
tutusturmayimniz.

Kazanin igerisine patlayici maddeler atilmamalidir

Giivenliginiz ve iyi bir yanma saglamak icin bacalar temiz ve bakiml
olmahdir. Bu yiizden kazanimzi yakmadan énce baca cekisini kontrol ediniz.
Kazanin niindeki kémiir atma kapag1 yalmz komiir atma ve kdmiir karigtirma

zamanlarinda agilmalidir.



13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kazan borulan kirlendikge onden firga vasitastyla temizlenir. Kazanm arka
tarafinda bulunan duman kollektdrii ve duman kanali igine diisen kurum
kollektsriin iki tarafinda ve baca irtibat1 iizerinde bulunan kapaklar vasitasiyla
ara sira temizlenmelidir.

Yanan kémir iizerine komiir atilmaz, yastiklama yaparak yakin. Kazanda
koémur miktart 15-20 cm. yiikseklikte olmasina ve tam yanma saglanmalidir.
Dis hava sicaklign 15 °C ve lizerinde ise, kullanma boyler sicak su ihtiyaci
harig bina 1sitmak igin kalorifer kesinlikle yakilmamalidir.

Kazana su ilavesi kazan suyu soguk iken yapiimahdir. Kazandan su siziyorsa
calistirmayiniz.

Igerisinde su yokken kazan kesinlikle yakilmamalidir.

Kazan takati diistiigii zaman kazana yeni komiir atilir. Bu komiiriin miktar
higbir zaman bir saatlik ihtiyagtan fazla olmamalidur.

Kazanmiza asirt yikleme yapmaymz. Asiri ylkleme yetersiz oksijenle
verimsiz yanmaya ve 1zgaralarimzin da dmrintin kisalmasina neden olur.

Su sicakhif diisiiriilmek isteniyorsa baca damperinin s oraninda agik tutulmasi
yanmay! yavaslatacagindan, istenilen ayarlama bu sekilde yapilmalidir.
Komiiriin sonmemesi i¢in baca damperi tamamen kapatilmamali su
borularindaki havamin alinmis olmasina dikkat edilmelidir. Kémiir atma kapag
devamli kapali tutulmali yalnizca besleme esnasinda acilmalidir. Sicakhigin 90
°C nin tizerine ¢ikmamasina dzen gosterilmelidir.

Atesci, kazamn 6n cephesindeki gozetleme deliginden komiir yamsim kontrol
etmeli, aym zamanda bacadan ¢ikan dumanin rengi mat beyaz olacak sekilde
uygun yanma saglanmalidir.

Uzun siire isletilmeyecek kazanlar kuru muhafaza edilmelidir.



SIVI YAKITLI KALORIFER KAZANLARININ ISLETME TALIMATI

10.
11.

Kalorifer kazanlar1 yetki belgeli kisiler tarafindan isletilmelidir. . Kazan
dairesini calistiracak personel yetkili kurulug MMO tarafindan egitime tabi
tutulup sertifikalandiriimalidir

Bacalar senede en az bir defa, duman borular1 ve duman kanali haftada en az
bir defa temizlenmelidir.

Yakit devreleri ve donanimi devamli gdzden gegirilmeli, tiim 6lgt aletlerinin
arizali olup, olmadigi kontrol edilmelidir. Yakit akintilann kanalizasyona
verilmemelidir.

Kazam yakmadan &nce tesisatn su seviyesini hidrometreden kontrol
edilmelidir. Eksikse ilave ederek suyun basincim ayarlanmahdir. Kapali
genlesme deposu hava basmncini; ¢ati havalik tipi ile kazan dairesi dosemesi
arasindaki yiikseklige (metre), dolasim pompa basinci (metre ss) ilave edilerek
bulunur. Ug kath bir okulda isletme basinci yaklasik 17 mss +3mss yani 20

mss yani 2 bardir.

. Kapali genlesme deposu basincim eksikse portatif hava kompresorii ile

ayarlaymmz. Basing fazla ise supaptan ayarlayiniz. Kazan galismaz iken- su
sopuk iken- isletme basincinin yaklagik 5 mss fazla olarak ayarlanabilir. Ug
katl bir binada yaklagik 20+5=25 mss yani 2,5 bar. Ancak bunlar 6rnek olarak
verilmis yaklasik deger olup yetkili servislerce ayarlanmalidir.

Kazan termometresinin saglamligimi kontrol edin, renkli sivinin igine daldig:
kovani siv1 yag doldurun (1s1 iletimi daha dogru olciiliir).

Kazana giren gikan devreler ve kolektor {izerindeki vanalar binaya su akigin
engellemeyecek sekilde kesinlikle her zaman acik bulundurulmalidir.

Yakit deposunda yakitin durumu kontrol edilmelidir. Depo binalarin yangindan
korunmas! yonetmeliklere uygun yerlestirilip  yerlestirilmedigi kontrol
edilmelidir.

Yakit deposundan briilore kadar olan devredeki vanalarin agik olmas: gerekir.
Briilér memesi her hafta mazot ile yikanp temizlenir

Fotosel her hafta kuru ve temiz bir bez ile silinerek temizlenir Elektrot uglar1
mazota batirilmis temiz bir bez ile silinerek temizlenir. Aralik ayar
gerekiyorsa yapilir. Eger elektrot uclarinda mazotlu bez ile ¢ikmayan bir

katmanlasma olmugsa zimpara ile temizlenerek giderilir. Tiirbiilator gtinlik



olarak kontrol edilerek tizerinde olusabilecek zift mazot ile veya bir kaziyic
metal pargasi ile temizlenip ayarlamr

12. Briilorii ¢alistirmak igin ana tablo salteri ac¢ilmali, briildr diigmesi agik duruma
getirilmelidir. Takriben on dakika sonra briilor ateslenmis olur. On dakika hafif
yakit ile briilorti gahistirdiktan sonra giinliik yakit deposu ¢ikig vanasi agtlmali,
ayn1 zamanda briilor elektrikli 1siticisina elektrik verilmelidir.

13. Fotosel camindan briiloriin parlak turuncu bir alevle yanisi kontrol edilebilir

14. Ocak i¢inde yanan yakitin rengi parlak turuncu alev renginde olmalidir.
Kontrol penceresinden bakildiginda alev rengi goriilebilir. Yakitin bu renkte
yanmasi halinde bacadan mat beyaz renginde duman ¢ikar. Yakit havasimn
girisi hava ayar klapesiyle ayarlanir.

15. Kazan termostati vasitastyla suyun limit sicakhl dis sicaklipa gore
ayarlanmal1 ve kontrol edilmelidir. Bu termostat azami sicaklik kontrolii limit
termostat1 olarak cahigtinlacaktir. Kesinlikle 85-90 C yi gegmemek
gerekmektedir. Limit termostatin uygun calistp caligmadify yetkili servislere
her zaman kontrol edilmeli gerekli durumlarda yenisi ile degistirilmelidir.

16. Gece fazla 1stya ihtiyag olmadigindan suyun hizla dolasmasina gerek yoktur.
Bunun i¢in pompa durdurulur.

17. Dis hava sicakligimn 15°C altinda olmast durumunda; i¢ ortam sicakligr 20°C
den yukari olmayacak sekilde yakin. Kazan isletmesini sicaklik cetveline gore
yapin.

18. Briilor yilda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakim ve
ayarlar1 yaptiriimahidur.

19. Kalorifer kazamnin, genlesme tanki ve emniyet ventili baglantisinda kesinlikle
higbir akis kesici vana olmamalidir. Emniyet ventili hem kazanin {izerinde hem
de vana gormeyen baska bir yerde (genlesme tanki baglantisi v.b. gibi) iki adet
yedekli olmahidir. Calistp ¢alismadigi uygun basinglarda agip agmadig yetkili

servis ve yetkili kullanicilarla devamli kontrol edilmelidir.

DIS HAVA SICAKLIGI  (°C)

KAZAN GIDIS SUYU
SICAKLIGI (°C)




EK:3

DOGALGAZ YAKITLI KALORIFER KAZANI ISLETME TALIMATI

1- Dogalgazli kazanlarda her bolgenin ana yetkili dogalgaz dagitim miidiirlitklerinin
talimatlar: alinmali ve kazanciya egitimi verilmelidir. Gegerli isletme talimatlari, alinacak
olan talimatlardir. Ana yetkili miidiirliiklerin uygun gordiigii zamanlarda doBalgaz kagag1,
clektrik tesisati, alarm tesisati ve dogalgaz tesisatinda bir problemin olup olmadif kontrol
ettirilmelidir. Mahalli gaz dairesinin belirledigi alt st havalandirma saglanmalidir.
Havalandirma menfezleri kapatiimamahdir. Kazan dairesini galistiracak personel yetkili
kurulus MMO tarafindan egitime tabi tutulup sertifikalandiriimalidir

5. Kalorifer kazanlar yetki belgeli kisiler tarafindan isletilmelidir.

3- Dogalgaz kazan borularinda asirt kirlenme yapmadigindan normal periyodik bakimim
yapiniz.

4- Kazan sicakken su ilavesi yapmaymiz.

5- Kazam yakmadan nce tesisatin su seviyesini hidrometreden kontrol edilmelidir. Eksikse
ilave ederek suyun basincin ayarlanmalidir. Kapali genlesme deposu hava basincini; catt
havalik tiipii ile kazan dairesi ddsemesi arasindaki yiikseklige (metre), dolasim pompa basincl
(metre ss) ilave edilerek bulunur

6- Kapali genlesme deposu basincini eksikse portatif hava kompresori ile
ayarlayiniz..Basing fazla ise supaptan ayarlayiniz. Kazan ¢aligmaz iken- su soguk iken-
isletme basincinn yaklagik 5 mss fazla olarak ayarlanabilir. Ug katlh bir binada yaklagik
20+5=25 mss yani 2,5 bar. Ancak bunlar srnek olarak verilmis olup yaklasik deger olup
yetkili servislerce ayarlanmalidir.

7. Kazan termometresinin saglamhigini kontrol edin, renkli stvinin igine daldig: kovani sivi
yag doldurun. (1s1 iletimi daha dogru olgiiliir)

8- Kazana giren ve ¢ikan devreler iizerindeki vanalar agik bulundurulmalidir.
9- Kazan dairesinde briildriin yanma havasinin akigina engel seyleri ortadan kaldinimz

10- Kazan dairesinin duvar ve dosemesinin 1slanmasina engel olunuz. Uygun yangin tipi
bulundurunuz.

11- Fotoseli ve briilorii her hafta kuru ve temiz bir bez ile siliniz.

12- Ark yapabilecek elektrik tesisatim ex-proof olacak sekilde yenileyin, miimkiinse gaz
tesisatina dayanimh elektrik sistemi kurdurunuz.

13- Gaz detektdriiniin ¢aligtigim kontrol ettiriniz.

14- Kazan termostat1 vasttasiyla suyun sicakhig1 dis sicakhiga gore ayarlanmali ve kontrol
edilmelidir. Bu termostat azami sicakhik kontrolii limit termostat1 olarak caligtirlacaktir

15- Briilorii alistirmak igin ana tablo salteri agiimal, bruilor diigmesi a1k duruma
getirilmeli, gaz vanasi acilmali ve dolagim pompalari caligtiriimahdir



16- Anza durumunda ilgili briilor firmasinin el kitapgigindaki arnza prosediirleri yerine
getirilmelidir

17- Selonoid vanalarda gaz kagagim kontrol edin.

18- Gaz filtresini ve hava fanii temizleyip test ediniz.

19- Atesleme ve iyonizasyon elektrotlarimn pozisyonunu kontrol edin.
20- Hava ve gaz proses tatlarimn ayarlarini kontrol edin.

21- Gaz basing regiilatdriiniin ayarim kontrol edin.

22- Gaz kokusu hissettiginizde sistemi durdurup, ana gaz vanasini kapatip ydneticiye haber
verip gaz 6lgiim servisini ¢agirimz.

23- Briilér yilda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakim ve ayarlar1 yetkili
servise yaptirilmalidir

24- Dis hava sicaklifinin 15°C altinda olmast durumunda; i¢ ortam sicakligi 20°C den
yukari olmayacak sekilde yakin. Kazan isletmesini sicaklik cetveline gore yapin.

25- Kalorifer kazaninin genlesme tankina ve emniyet ventili baglantisinda kesinlikle higbir
akis kesici vana olmamalidir. Emniyet ventili hem kazanin {izerinde hem de vana
gormeyen baska bir yerde (genlesme tank1 baglantist v.b. gibi) iki adet yedekli
olmalidir. Calisip calismadig1 uygun basinglarda agip agmadign yetkili servis ve yetkili
kullanicilarla devamli kontrol edilmelidir.
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DOGALGAZ YAKITLI KAZANLARDA BRULOR ARIZALARI

Briilor arizaya gegince bes dakika bekleyip yeniden calistirin galigtiramasaniz asagidaki
prosediirleri gergeklestiriniz.

1- Briilore elektrik gelip gelmedigini kontrol ediniz.
2. Gaz hattindaki vanalarin agik olup olmadigini kontrol ediniz

3- Kazan panosu, briilér panosu iizerindeki anahtarlarin calistirma pozisyonunda olup
olmadigini kontrol ediniz.

4- Termik salterleri kontrol ediniz.

5. Yukaridaki kontrolleri yaptiktan sonra briilér tekrar galigmryorsa yetkili servisi ¢agiriniz.

KAZAN DAIRELERINDE UYULMASI GEREKEN GUVENLIK KURALLARI

Kazan dairesinde yangin cinsine uygun yangin séndiirme tiipleri bulundurunuz

Gaz kokusu hissettiginizde yada gaz alarm detektorii sinyali aldigimizda asagidaki
prosediirleri uygulayimz.

1- Panik yapmadan sakin olup yanan tiim atesleri sondiiriin

2- Tim kap1 ve pencereleri agin

3- Gaz ile ¢alisan cihazlarin vanalarin ve ana gaz vanasini kapatin.
4- Cakmak, kibrit gakmayin, sigara igmeyin.

5. Elektrik diigmelerine dokunmayn.(ark patlamaya neden olabilir)
6- Elektrikle ¢alisan cihazlan ¢aligtirmayin.

7- Fis ¢ekip takmayin

8- Zil kullanmayin.

9- Telefon kullanmayin

10-Yneticinize haber verip ilgili gaz sirketini arayimz.
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